     Линия – ХИТ ПРОДАЖ

Производительность до 40 м3 пенопласта в смену 8 часов.

Вес получаемого пенопласта 11 - 40кг\куб (марки 15,25,35,50 по ГОСТ 15588-86)

 

Срок комплектации данной линии - 20-25 календарных дней.

 

Предоплата - 25%. Возможны варианты.

Отправка - камаз  или   20-ти тонный контейнер.

Доставка в стоимость не входит.
Гарантия на линию - 1 год.
Монтаж «под ключ», шефмонтаж  -  в стоимость не входит.
Стоимость таможенного оформления при экспортной поставке - 20 000 руб.

 

  

	Наименование
	Цена в руб.

	УЧАСТОК ВСПЕНИВАНИЯ
	 

	1. Предвспениватель ПН- 01
	       72 000

	2. Приемный бункер ПБ-01 
	       15 100

	3. Вентилятор приемного бункера с подогревом
	       14 200

	 
	 

	БУНКЕРЫ ВЫЛЕЖИВАНИЯ
	 

	4. Мешок для бункера вылеживания на 40м3 (2шт.)
	        11 200


	5. Трубы вентуре для бункеров вылеживания (2шт.)
	         6 000

	6. Вентиляторы для бункеров вылеживания (2шт.)
	       23 600

	7. Трубы  пневмотранспорта  на 2 бункера (см. спецификацию №1 в разделе «пневмотранспорт») 
	       21 950

	 
	 

	УЧАСТОК ФОРМОВКИ БЛОКОВ 
	 

	8. Блок форма БФ 1.0 PLUS с эл. приводом.
	       116 000

	9. Вакуумный насос 
	        35 500

	10. Мешок промежуточного бункера 
	          3 800

	 
	 

	РЕЗКА ПЕНОПЛАСТА
	 

	11. Станок для резки пенопласта С- 01  
	       14 900

	 
	 

	ПРОЧЕЕ
	 

	12. Дробилка с пневмотранспортом Д-01 
	       37 660

	13. Аккумулятор пара (нерж.)
	       83 000

	 
	 

	ИТОГО:
	  454 910

	 
	 

	ДОПОЛНИТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ КУПИТЬ:
	 

	14. Понижающий редуктор пара
	39 900


 

К данному комплекту  оборудования по производству пенопласта  потребуется дополнительно:

 

Смонтировать все  оборудование по производству пенопласта в Вашем цехе - примерная цена 30 000 руб.

 

Сварить каркас бункеров вылеживания для пенопласта - примерная  цена  20 000 руб.

 

Парогенератор с производительностью  не менее 200кг пара в час. Например, Гейзер 100. Цена парогенератора  - по запросу.

 

Трансформатор сварочный для станка по резке пенопласта.

 

Площадь необходимая  для расстановки данного комплекта оборудования по производству пенопласта  - 100м2 при высоте потолка  5м.

 

Площадь необходимая  под склад продукции - рассчитывается индивидуально.

 

Расход воды для  данной линии по производству пенопласта   - 500 - 1000 литров в смену.

 

Электрическая мощность всего оборудования по производству пенопласта -  не более 20кВт

 

парогенератора -  от 100кВт

 

Упаковочная линия  для упаковки пенопласта в полиэтилен - поставляется отдельно.

